Spray foams / Spuma poliuretanica pentru pulverizat
· Izopianol 05/55 N
· Izopianol 03/35 N
Apart from those generally used technologies, the technology of polyurethane foam insulation by means of spraying becomes more and more popular in Poland and also more frequently used. Both the technological, insulation and economical advantages cause that in certain European countries, insulation based on technologies using polyurethane spray foam are most frequently used.
În afară de tehnologiile deja consecrate de izolatii, tehnologia de izolare cu spuma poliuretanica prin pulverizare devine tot mai popular si mai frecvent utilizata.
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nr2/2010
Isocianat 03/35 N

versiunea 02 din 09.02.2010

Agrement tehnic ITB AT-15-7830/2009

Aplicatii

În formularea de izolare termică cu spumă poliuretanică rigidă pulverizare (tavane, pereti, acoperisuri, pardoseli).

Informatii generale

Izopianol 03/35 N este un sistem de doua componente pentru producerea de spumă poliuretanică rigidă. Nici un agent suflare macră stratul de ozon conţin, în conformitate cu reglementările UE  nr 2037/2000.

Componenta A (Isocianat 03/35 N) este un amestec de polioli cu agenti de sustinere.

Componenta B (Poliol B) este un polimer isocinat dimetil metylen.

Catalogul prezinta certificat sanitar: HK/B/0678/01/2007.
	Caracteristicile produsului

	
	Componenta A
	Componenta B
	Standarde

	Vascozitate 250 C [Pa · s]
	400÷ 500
	170÷230
	PN-86/C-89408

	Densitate (ρ) 250 C [kg/m3]
	1,13÷ 1,15
	1,22÷1,24
	PN-92/C-04504

	Raportul de amestec 

[pe volum]
	100
	100
	

	Caracteristicile spumei

	Temperatura compomentelor [0 C]
	18÷22

	Timpul de pornire [s]
	3÷6

	Timpul de intarire
	7÷10

	Proprietatile spumei

	Densitatea spumei în produsul finit [kg/m3]
	50±10%
	PN - EN 1602 : 1999

	Conductia termica (λ) [W/m·K]
	0.025
	PN-EN 12667:2002

PN-EN 12939:2002

PN-EN ISO 10456: 2004

	Procentul de celule inchise [%]
	min. 90
	PN - ISO 4590

	Modificarea dimensiunilor liniare:

- la temperatura de +700C, 90% umiditate

- la temperatura de +850 C
	max 5%

max 3%

	Clasificare privitoare la rezistenta la foc
	Clasa E de reactie impotriva focului
	PN-EN 13501-1:2007

	Clasificarea in ceea ce priveste rezistenta la foc
	Agent ignifug
	PN-88/C-89297

	Rezistenţă la apă vapori coeficientul de difuziune [μ]
	44 ÷ 64


Nota: datele cuprinse în fisa tehnica sunt obţinute pe baza unui experiment.

În timpul lucrărilor, în alte condiţii, este posibil să se obţină rezultate diferite.

Descrierea spumei

Pregătirea componentelor pentru aplicare – temperatura componentelor 350C÷ 550C.

Este recomandat sa se amestece poliolul inainte de utilizare.

Valabilitate

Sase luni.

Depozitare 

Ar trebui să fie depozitat în condiţii uscate 15 ÷ 230C si ferita de umiditate.

Transport

În conformitate cu RID / ADR nu sunt componente periculoase.
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Isocianat 05/55 N

versiunea 02 din 10.02.2010

Agrement tehnic ITB AT-15-7830/2009

Aplicatii

În formularea de izolare termică cu spumă poliuretanică rigidă pulverizare (tavane, pereti, acoperisuri, pardoseli).

Informatii generale

Izopianol 05/55 N este un sistem de doua componente pentru producerea de spumă poliuretanică rigidă. Nici un agent suflare macră stratul de ozon conţin, în conformitate cu reglementările UE (WE) nr 2037/2000.

Componenta A (Isocianat 05/55 N) este un amestec de polioli cu agenti de sustinere.

Componenta B (Poliol B) este un polimer isocinat dimetil metylen.

Catalogul prezinta certificat sanitar: HK/B/0678/01/2007.
	Caracteristicile produsului

	
	Componenta A
	Componenta B
	Standarde

	Vascozitate 250 C [Pa · s]
	400÷ 500
	170÷230
	PN-86/C-89408

	Densitate (ρ) 250 C [kg/m3]
	1,13÷ 1,15
	1,22÷1,24
	PN-92/C-04504

	Raportul de amestec 

[pe volum]
	100
	100
	

	Caracteristicile spumei

	Temperatura compomentelor [0 C]
	18÷22

	Timpul de pornire [s]
	3÷6

	Timpul de intarire
	7÷10

	Proprietatile spumei

	Densitatea spumei în produsul finit [kg/m3]
	50±10%
	PN - EN 1602 : 1999

	Conductia termica (λ) [W/m·K]
	0.025
	PN-EN 12667:2002

PN-EN 12939:2002

PN-EN ISO 10456: 2004

	Procentul de celule inchise [%]
	min. 90
	PN - ISO 4590

	Modificarea dimensiunilor liniare:

- la temperatura de +700C, 90% umiditate

- la temperatura de +850 C
	max 5%

max 3%

	Clasificare privitoare la rezistenta la foc
	Clasa E de reactie impotriva focului
	PN-EN 13501-1:2007

	Clasificarea in ceea ce priveste rezistenta la foc
	Agent ignifug
	PN-88/C-89297

	Rezistenţă la apă vapori coeficientul de difuziune [μ]
	44 ÷ 64


Nota: datele cuprinse în fisa tehnica sunt obţinute pe baza unui experiment.

În timpul lucrărilor, în alte condiţii, este posibil să se obţină rezultate diferite.

Descrierea spumei

Pregătirea componentelor pentru aplicare: temperatura componentelor 350C÷ 550C.

Este recomandat sa se amestece poliolul inainte de utilizare.

Valabilitate

Sase luni.

Depozitare 

Ar trebui să fie depozitat în condiţii uscate 15 ÷ 230C si ferita de umiditate.

Transport

În conformitate cu RID / ADR nu sunt componente periculoase.
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